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IMADŁA MASZYNOWE / MACHINE VISES

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

W A L B C D H I N

Moment obrotowy 
na kluczu

Torque on wrench
Max siła mocująca
Max clamping force

Waga
Weight

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (daN) (mm)

VISE.CMC.100.100 100 100 270 320 75 779 35 16 30 30 3000 7

VISE.CMC.125.150 125 150 345 410 95 779 40 16 40 40 3000 13

VISE.CMC.150.200 150 200 420 500 125 894 50 16 50 60 5000 26

VISE.CMC.150.300 150 300 520 600 125 894 50 16 50 60 5000 29

VISE.CMC.175.200 175 200 455 530 145 968 58 16 60 60 6000 37

VISE.CMC.175.300 175 300 555 630 145 968 58 16 60 60 6000 42

VISE.CMC.175.400 175 400 655 730 145 968 58 16 60 60 6000 47

VISE.CMC.200.200 200 200 495 580 170 113 70 16 65 80 10000 64

VISE.CMC.200.300 200 300 595 680 170 113 70 16 65 80 10000 69

VISE.CMC.200.400 200 400 695 780 170 113 70 16 65 80 10000 74

VISE.CMC.200.500 200 500 795 880 170 113 70 16 65 80 10000 84

VISE.CMC.300.300 300 300 635 730 195 120 78 16 80 80 10000 105

VISE.CMC.300.400 300 400 735 830 195 120 78 16 80 80 10000 115

Imadła precyzyjne
Precision machine vises
Präzisions-Maschinenschraubstock
Тиски прецизионные Charakterystyka:

  Hartowane prowadnice
  Z mechanizmem dociskowym
  System modułowy
  Równoległość <0,005 / 100 mm, Prostopadłość <0,02 / 50 mm
     Powtarzalność <0,02 mm
  Stała szczęka obracana o 180 °
  Dostępny wariant z podwójnym samocentrowaniem
  Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich
  Wyposażenie standardowe: klucz, wpusty ustalające, łapy imadła, 
     płytka prowadząca wahliwa

Features:
  Hardened slideways
  With pull-down mechanism
  Modular system
  Parallelism < 0,005 / 100 mm, perpendicularity < 0,02 / 50 mm,  
     repeatability < 0,02 mm
  Fixed jaw rotatable by 180°
  Also available as double-self-centering-vice
  Designed for precision grinding and milling
  Standard accessories: Wrench, Slot nuts with „k” dimension, Vise 
     clamps, Swinging lead plate

Eigenschaften:
  Führungsfl ächen gehärtet
  Mit Niederzugeffekt
  Modulares System
  Parallelität < 0,005 / 100 mm, rechtwinkligkeit < 0,02 / 50 mm, 
     wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
  Feste Backe um 180° drehbar, Rückseite mit Spannstufe
  Auch als Doppelspanner erhältlich,
  Entworfen für präzise Schleif- und Fräsarbeiten
  Standardzubehör: Schlüssel, Nutensteine mit „k” Maß, Schraubstock-
     Halterungen, Schwenkbare Backenaufsätze

Характеристика:
  Направляющие тисков закалены.
  Со зажимным механизмом.
  Модульная система.
  Параллельность  <0,005 / 100 mm , перпендикулярность <0,02 / 50   
     mm, повторяемость <0,02 mm.
  Обратимая (180 °) неподвижная губка.
  Доступный вариант с двойным самоцентрированием.
  Тиски предназначены для прецизионных фрезерных и 
     шлифовальных работ.
  Стандартная комплектация: ключ; шпонки установочные; 
     прижимы; плавающая направляющая пластина

CMC
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IMADŁA MASZYNOWE / MACHINE VISES

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

W A L C H N I

Moment obrotowy 
na kluczu

Torque on wrench
Max siła mocująca
Max clamping force

Waga
Weight

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (daN) (mm)

VISE.SCV.100.100 100 100 270 75 35 30 16 30 3000 7

VISE.SCV.125.150 125 150 345 95 40 40 16 40 3000 13

VISE.SCV.150.200 150 200 420 125 50 50 16 60 5000 26

VISE.SCV.150.300 150 300 520 125 50 50 16 60 5000 29

VISE.SCV.175.300 175 300 555 145 58 60 16 60 6000 42

VISE.SCV.200.200 200 200 495 170 70 65 16 80 10000 64

VISE.SCV.200.300 200 300 595 170 70 65 16 80 10000 69

VISE.SCV.200.400 200 400 695 170 70 65 16 80 10000 74

Imadła precyzyjne z szybką regulacją
Precision machine vises with quick adjustment
Präzisions-Maschinenschraubstock mit Schnellverstellung
Тиски прецизионные с быстрой регуляцией

CMC / SVC

+ QUICK 
ADJUSTMENTCharakterystyka:

  Z szybką regulacją
  Hartowane prowadnice
  Z mechanizmem dociskowym
  System modułowy
  Równoległość <0,005 / 100 mm, Prostopadłość <0,02 / 50 mm
     Powtarzalność <0,02 mm
  Stała szczęka obracana o 180 °
  Dostępny wariant z podwójnym samocentrowaniem
  Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich
  Wyposażenie standardowe: klucz, wpusty ustalające, łapy imadła, 
     płytka prowadząca wahliwa

Features:
  With quick adjustment
  Hardened slideways
  With pull-down mechanism
  Modular system
  Parallelism < 0,005 / 100 mm, perpendicularity < 0,02 / 50 mm,  
     repeatability < 0,02 mm
  Fixed jaw rotatable by 180°
  Also available as double-self-centering-vice
  Designed for precision grinding and milling
  Standard accessories: Wrench, Slot nuts with „k” dimension, Vise 
     clamps, Swinging lead plate

Eigenschaften:
  Mit Schnellverstellung
  Führungsfl ächen gehärtet
  Mit Niederzugeffekt
  Modulares System
  Parallelität < 0,005 / 100 mm, rechtwinkligkeit < 0,02 / 50 mm, 
     wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
  Feste Backe um 180° drehbar, Rückseite mit Spannstufe
  Auch als Doppelspanner erhältlich,
  Entworfen für präzise Schleif- und Fräsarbeiten
  Standardzubehör: Schlüssel, Nutensteine mit „k” Maß, Schraubstock-
     Halterungen, Schwenkbare Backenaufsätze

Характеристика:
  С быстрой регуляцией.
  Направляющие тисков закалены.
  Со зажимным механизмом.
  Модульная система.
  Параллельность  <0,005 / 100 mm , перпендикулярность 
     <0,02 / 50 mm, повторяемость <0,02 mm.
  Обратимая (180 °) неподвижная губка.
  Доступный вариант с двойным самоцентрированием.
  Тиски предназначены для прецизионных фрезерных и 
      шлифовальных работ.
  Стандартная комплектация: ключ; шпонки установочные;  
     прижимы; плавающая направляющая пластина

Nowość / New
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IMADŁA MASZYNOWE / MACHINE VISES

CMC / DZM
Imadła precyzyjne z podwójnym mocowaniem
Precision vises double clamping
Präzisionsschraubstöcke präzisions -Doppelspanner
Тиски прецизионные с двойным креплением Charakterystyka:

  Hartowane prowadnice
  Z mechanizmem dociskowym
  System modułowy
  Równoległość <0,005 / 100 mm, Prostopadłość <0,02 / 50 mm
     Powtarzalność <0,02 mm
  Stała szczęka obracana o 180 °
  Dostępny wariant z podwójnym samocentrowaniem
  Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich
  Wyposażenie standardowe: klucz, wpusty ustalające, łapy imadła, 
     płytka prowadząca wahliwa

Features:
  Hardened slideways
  With pull-down mechanism
  Modular system
  Parallelism < 0,005 / 100 mm, perpendicularity < 0,02 / 50 mm,  
     repeatability < 0,02 mm
  Fixed jaw rotatable by 180°
  Also available as double-self-centering-vice
  Designed for precision grinding and milling
  Standard accessories: Wrench, Slot nuts with „k” dimension, Vise 
     clamps, Swinging lead plate

Eigenschaften:
  Führungsfl ächen gehärtet
  Mit Niederzugeffekt
  Modulares System
  Parallelität < 0,005 / 100 mm, rechtwinkligkeit < 0,02 / 50 mm, 
     wiederholgenauigkeit < 0,02 mm
  Feste Backe um 180° drehbar, Rückseite mit Spannstufe
  Auch als Doppelspanner erhältlich,
  Entworfen für präzise Schleif- und Fräsarbeiten
  Standardzubehör: Schlüssel, Nutensteine mit „k” Maß, Schraubstock-
     Halterungen, Schwenkbare Backenaufsätze

Характеристика:
  Направляющие тисков закалены.
  Со зажимным механизмом.
  Модульная система.
  Параллельность  <0,005 / 100 mm , перпендикулярность 
     <0,02 / 50 mm, повторяемость <0,02 mm.
  Обратимая (180 °) неподвижная губка.
  Доступный вариант с двойным самоцентрированием.
  Тиски предназначены для прецизионных фрезерных и 
     шлифовальных работ.
  Стандартная комплектация: ключ; шпонки установочные;  
     прижимы; плавающая направляющая пластина

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

A B C D
Waga

Weight
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

VISE.DZM.175.120 175 120 666 60 63

VISE.DZM.175.170 175 170 766 60 67

VISE.DZM.200.150 200 150 805 65 100

VISE.DZM.200.200 200 206 905 65 108
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IMADŁA MASZYNOWE / MACHINE VISES

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

A B C D E F G H I J K L M N O P Q
Max siła mocująca
Max clamping force

Waga
Weight

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (daN) (mm)

VISE.TLD.100 405 63,5 104 459 101,5 102 63,5 17,5 33 38 69 15 55 18 90 143 195 2600 20

VISE.TLD.150 520 82,5 154 536 127 152 98,4 23,8 41,5 44,5 86,5 18 66 18 125 193 245 3000 52

Charakterystyka:
  Mechanicznie
  Samocentrujący dla 2 elementów o tym samym lub innym 
     rozmiarze 
  Prowadnice z mechanizmem dociskiem
  6 opcji mocowania
  Przeznaczone do precyzyjnych prac frezarskich i szlifierskich
  Wyposażenie standardowe: klucz, wpusty ustalające, łapy imadła, 
     płytka prowadząca wahliwa

Features:
  Mechanically
  Self centering for 2 work pieces of same or different size h
  With pull-down mechanism
  6 clamping options
  Designed for precision grinding and milling
  Standard accessories: Wrench, Slot nuts with „k” dimension, Vise 
     clamps, Swinging lead plate

Eigenschaften:
  Mechanisch
  Zentrisches Spannen von 2 Werkstücken gleicher oder 
     unterschiedlicher Größe
  Mit Niederzugeffekt
  6 verschiedene Spannmöglichkeiten
  Entworfen für präzise Schleif- und Fräsarbeiten
  Standardzubehör: Schlüssel, Nutensteine mit „k” Maß, Schraubstock-
     Halterungen, Schwenkbare Backenaufsätze

Характеристика:
  Механические.
  Самоцентрирующие для 2 элементов такого же или другого 
     размера.  
  Направляющие со зажимным механизмом.
  6 вариантов крепления.
  Тиски предназначены для прецизионных фрезерных и 
      шлифовальных работ.
  Стандартная комплектация: ключ; шпонки установочные; 
     прижимы; плавающая направляющая пластина

TLD
Imadła precyzyjne z podwójnym mocowaniem
Precision vises double clamping
Präzisionsschraubstöcke präzisions -Doppelspanner
Тиски прецизионные с двойным креплением

Nowość / New
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IMADŁA MASZYNOWE / MACHINE VISES

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

A B CMAX D E E1 F G H M N N1
Max siła mocująca
Max clamping force

Waga
Weight

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (daN) (mm)

VISE.PSP.130.150 130 55 150 105 380 520 25 9 160 100 18 136 6000 41

VISE.PSP.160.160 160 58 160 105 400 540 25 9 163 100 18 136 6000 50

VISE.PSP.160.250 160 58 250 105 490 630 25 9 163 100 18 136 6000 57

VISE.PSP.180.200 180 63 200 110 460 600 25 12 173 108 18 171 9000 67

VISE.PSP.200.200 200 63 200 110 470 610 25 12 173 108 18 171 9000 77

VISE.PSP.200.300 200 63 300 110 570 710 25 12 173 108 18 171 9000 86

PSP
Imadła pneumatyczne
Pneumatic vises
Pneumatikspanner
Тиски пневматические Charakterystyka:

  Obsługiwany za pomocą sprężonego powietrza
  Nadaje się do produkcji seryjnej na centrach CNC, 
     frezarkach i wiertarkach oraz maszynach specjalnych
  Z mechanizmem dociskowym
  Czas cyklu 1,5 s
  Skok zaciskania do 8 mm
  Regulowany od 0-4000 kg / cm²

Features:
  Operated by compressed air
  Suitable for mass production and for machine centers, milling, drilling 
     and special-purpose machines
  With pull-down mechanism
  Cycle speed 1,5 s
  Clamping stroke up to 8 mm
  Capacity from 0-4000 kg/cm²

Eigenschaften:
  Betätigung durch Pressluft
  Besonders geeignet für Serienfertigung auf Maschinenzentren, 
     Fräsund Bohrmaschinen und Sondermaschinen
  Mit Niederzugeffekt
  Taktzeit nur 1,5 s
  Hub bis 8 mm
  Einstellbar von 0-4000 kg/cm²

Характеристика:
  Использование сжатого воздуха.
  Используются при массовом производстве на обрабатывающих 
     центрах, фрезерных, сверлильных станках, а также станках 
     специального назначения.
  Со зажимным механизмом.
  Время цикла 1,5 с.
  Зажимаемое расстояние до 8 мм.
  Регулируются от 0-4000 кг/см².
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IMADŁA MASZYNOWE / MACHINE VISES

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

A B C D E F G H I L M
Max siła mocująca
Max clamping force

Waga
Weight

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (daN) (mm)

VISE.DPSP.130 556 410 146 130 166 74 30 52 0-115 105 18 3200 42

VISE.DPSP.160 656 510 146 160 168 82 30 55 0-155 105 18 4000 67

DPSP
Imadła pneumatyczne z podwójnym mocowaniem
Pneumatic double vises
Pneumatischer Doppelspanner
Тиски пневматические с двойным креплением Charakterystyka:

  Z podwójnym mocowaniem
  Obsługiwany za pomocą sprężonego powietrza
  Nadaje się do produkcji seryjnej na centrach CNC, 
     frezarkach i wiertarkach oraz maszynach specjalnych
  Z mechanizmem dociskowym
  Czas cyklu 1,5 s
  Skok zaciskania do 8 mm
  Regulowany od 0-4000 kg / cm²
  Mogą być mocowane przedmioty o różnych rozmiarach

Features:
  For 2 work pieces
  Operated by compressed air
  Suitable for mass production and for machine centers, milling, drilling 
     and special-purpose machines
  With pull-down mechanism
  Cycle speed 1,5 s
  Clamping stroke up to 8 mm
  Capacity from 0-4000 kg/cm²
  Work pieces of different sizes can be clamped

Eigenschaften:
  Mit 2 Spannstellen
  Betätigung durch Pressluft
  Besonders geeignet für Serienfertigung auf Maschinenzentren, 
     Fräsund Bohrmaschinen und Sondermaschinen
  Mit Niederzugeffekt
  Taktzeit nur 1,5 s
  Hub bis 8 mm
  Einstellbar von 0-4000 kg/cm²
  Werkstücke unterschiedlicher Größe spannbar

Характеристика:
  С двойным креплением.
  Использование сжатого воздуха.
  Используются при массовом производстве на обрабатывающих  
     центрах, фрезерных, сверлильных станках, а также станках 
     специального назначения.
  Со зажимным механизмом.
  Время цикла 1,5 с.
  Зажимаемое расстояние до 8 мм.
  Регулируются от 0-4000 кг/см².
  Могут быть креплены предметы разных размеров.
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IMADŁA MASZYNOWE / MACHINE VISES

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

Typ
Type A B C D E F G H I J
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

VISE.5AXIS.100 100 105 95 40 5 20 25 160 70 115 100

VISE.5AXIS.130 130 135 125 50 5 20 25 210 80 125 130

VISE.5AXIS.160 160 165 155 60 5 25 25 250 90 140 160

5AXIS
5-osiowe imadła samocentrujące
5-axes self-centering vises
5-Achsen-Zentrischspanner
5-осевые самоцентрирующие тиски Charakterystyka:

  Nadaje się do obróbki 5-osiowej
  Okrągły korpus dla mniejszej interferencji i mniejszej przestrzeni
  Idealny do stosowania z przekładkami indeksującymi, stołami  
     obrotowymi itp.

Features:
  Suitable for 5-axis machining
  Round body for less interference and less requirement space
  Ideal for use with indexing spacers, rotary tables etc.

Eigenschaften:
  Für 5-Achs-Bearbeitung
  Runder Körper, für weniger Störkonturen und geringeren Platzbedarf
  Ideal zum Einsatz auf Rundtischen, Teilapparaten etc.

Характеристика:
  Используются при 5-осевой обработке.
  Круглой корпус для  и меньшего пространства.
  Идельный для применения с      , поворотными столами и т.п.

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

Typ
Type A B C C1 C2 C3 F H J K N X L
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

VISE.ZSM.60 60 170 80 100 112 45-140 - 20 55 25 15 14 14 185

VISE.ZSM.100 100 240 120 90 90 70-160 134-222 35 80 40 20 22 18 260

VISE.ZSM.100XL 100 240 120 130 140 62-190 - 30 80 40 16 21 16 256

ZSM
Imadła samocentrujące
Self-centering vices
Zentrischspanner
Тиски самоцентрирующие Charakterystyka:

  Do obróbki 4/5 osi
  Powtarzalność: 0,01 mm
  Z mechanizmem dociskowym

Features:
  For 4/5-axes machining
  Repeatability: 0,01 mm
  With pull-down mechanism

Eigenschaften:
  Für 4/5-Achs-Bearbeitung
  Wiederholgenauigkeit: 0,01 mm
  Mit Niederzugeffekt

Характеристика:
  • Для обработки 4/5 осей.
• Повторяемость: 0,01 mm.
• Со зажимным механизмом.
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IMADŁA MASZYNOWE / MACHINE VISES

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

SIZE A B CMAX E E1 F G H L M
Max siła mocująca
Max clamping force

Waga
Weight

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (daN) (mm)

VISE.MSK.100 100 104 36 62 293 310 13 145 83 15 65 900 9

VISE.MSK.125 125 130 37 82 362 384 13 172 97 15 84 900 15

VISE.MSK.150 150 152 43 112 442 473 15 209 108 165 90 1000 26

VISE.MSK.200 200 204 63 149 579 609 18 312 148 21 122 1400 53

MSK
Imadła frezarskie
Milling machine vises
Fräsmaschinenschraubstöcke
Тиски фрезерные Charakterystyka:

  do frezowania, szlifowania i wiercenia
  szczęki hartowane i szlifowane

Features:
  for milling, grinding and drilling operations
  jaws hardened and ground

Eigenschaften:
  für Fräs-, Schleif- und Bohrarbeiten
  Backen gehärtet und geschliffen

Характеристика:
  Для фрезерования, шлифования и сверления.
  Закалённые и шлифованные губки.

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

SIZE A B CMAX D E E1 F G H I J K L M
Max siła mocująca
Max clamping force

Waga
Weight

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (daN) (mm)

VISE.MSK.100SP 100 104 36 62 76 293 310 13 145 83 113 176 122 15 65 900 10

VISE.MSK.125SP 125 130 37 82 92 362 384 13 172 97 129 209 147 15 84 900 17

VISE.MSK.150SP 150 152 43 112 105 442 473 15 209 108 148 260 181 165 90 1000 28

VISE.MSK.200SP 200 204 63 149 127 579 609 18 312 148 190 350 234 21 122 1400 56

Nowość / New
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IMADŁA MASZYNOWE / MACHINE VISES

Kod produktu
Order No.
Bestell-Nr.
Код товара

Typ
Type

Średnica szęk
Width of jaws

Obszar roboczy
Clamping range

Max siła mocująca
Max clamping force

Waga
Weight

(mm) (mm) (mm) (daN) (mm)

VISE.WBS.63 63 63 55 3500 4

VISE.WBS.80 80 80 70 3500 6

VISE.WBS.100 100 100 105 3500 12.5

VISE.WBS.125 125 125 115 3500 20

VISE.WBS.125T 125T 125 115 3500 20

VISE.WBS.150 150 150 125 3500 30

VISE.WBS.150T 150T 150 125 3500 30

VISE.WBS.200 200 200 200 5500 40

VISE.WBS.200T 200T 200 200 5500 40

VISE.WBS.250 250 250 200 5500 45

VISE.WBS.250T 250T 250 200 5500 45

WBS
Imadła stołowe
Table vises
Werkbankschraubstöcke
Тиски слесарные Charakterystyka:

  Solidna konstrukcja
  Szczęki wykonane z wysokiej jakości stali, hartowane do 54 HRC ± 5
  Duże kowadło
  Zintegrowana podstawa obrotowa ± 35 ° i śruby pozycjonujące
  Typ T: ze szczękami do rur

Features:
  Sturdy design
  Jaws made from high-quality steel, hardened to 54 HRC ± 5
  Large anvil
  Integrated swivel base ± 35° with position screws
  Type T: with pipe jaws

Eigenschaften:
  Sehr stabile Konstruktion
  Backen aus Hochqualitätsstahl, gehärtet auf 54 HRC ± 5
  Große Ambossfläche
  Integrierte Drehplatte ± 35° mit Positionsschrauben
  Typ T: mit Backen für Rundmaterial

Характеристика:
  Надежная конструкция.
  Губки изготовлены из высококачественной стали, закалённые 
     до 54 HRC ± 5.
  Большая наковальня.
  Поворотная основа ± 35 ° и винты, фиксурующие поворот тисков.
  Тип T: с губками для труб.

Nowość / New
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