
Narzędzia BMT

 Właściwości narzędzi BMT

  - Stabilność dzięki mocowaniu na śruby (4 śruby)
 High rigidity due to bolt on fastening with 4 screws

- Gwarantowana powtarzalność ≤ 5 μm dzięki wbudowanemu kluczowi 
 Guaranteed repeated accuracy ≤ 5 μm through preset T-slot nut

  - Dostosowane do prędkości do 12.0000 min 
Suitable for speeds up to 12.000 rpm 

  - Rozmiary BMT 55 / 65 / 75
Sizes BMT 55 / 65 / 75    

  - Wykonanie osiowe i promieniowe z zewnętrznym
  i wewnętrznym chłodzeniem
Axial, radial designs with external and internal cooling

  
- Dostępny kompletny zestaw narzędzi (uchwyt narzędzia i narzędzie
  z zewnętrznym i wewnętrznym chłodzeniem)

 

     
Complete tooling range available (tool holder and driven tool with 
internal and external cooling) 
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Sauter Feinmechanik GmbH
Carl-Zeiss-Straße 7 · D-72555 Metzingen

sauter-feinmechanik.com

Oficjalny Dystrybutor w Polsce:
FATPOL TOOLS Sp. z o.o.
ul. Powstania Wielkopolskiego 1, 88-320 Strzelno
Tel. +48 (52) 318 94 07, Fax. +48 (52) 318 38 46
handel@fatpol.pl, www.fatpol.pl

Sztab ekspertów firmy Sauter: Z nami świat się kręci! 
Sauter innovation factory: The World turns with us!

Tel. +49 (0) 7123-926-0 Fax +49 (0) 7123-926-190


